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盐边县核酸检测实验室建设项目（盐边县卫生健康局建设

部分）竣工环境保护验收其他需要说明的事项 

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

本院在项目设计初始，便将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环

境保护设施的设计均符合环境保护设计规范的要求；本院同时还编制了环境保

护篇章，并落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。 

1.2 施工简况 

本院对施工单位采取合同约束机制，严格要求按施工规范进行施工，将有

关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中。在施工期间严格

按照环评要求落实，未对周围环境产生明显影响。经过现场调查，项目建设没

有遗留的环境问题，达到了环保要求。周围居民对施工作业满意，对造成的影

响表示接受。 

1.3 验收过程简况 

本院核酸检测实验室建设项目（盐边县卫生健康局建设部分）项目于 2023

年 12 月竣工。2024 年 3 月 7 日，医院组织部分环保专家代表对该项目进行了竣

工环境保护验收，验收小组依据《盐边县核酸检测实验室建设项目（盐边县卫

生健康局建设部分）建设项目环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保

护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收

技术规范、该项目环境影响评价报告表和审批部门批复等要求对该项目进行了

自主验收。 

验收当天，经验收小组认真讨论，形成了“盐边县核酸检测实验室建设项

目（盐边县卫生健康局建设部分）竣工环境保护验收意见”，并得出如下结论： 

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评批复提出的主要环保措施和要

求。经逐一核对《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所列验收不

合格的情形，本项目不存在其中任何一项中出现的问题。因此，验收小组同意

项目通过竣工环境保护验收。 

2024 年 3 月，《盐边县核酸检测实验室建设项目（盐边县卫生健康局建设

部分）建设项目环境影响报告表》正式编制完成。 
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验收监测期间生产负荷较环评高，按环评设计负荷运行，消耗有机原辅材

料速率和环评报告中消耗速率相当的情况下，根据企业的年运行计划，核酸实

验室每日运行 2h，每年运行 216 天时，排放总量不超标。计算过程如下： 

①CODCr：22.27t/a×50mg/L×1000×10
-9

=0.0011t（按污水处理厂出口排放浓

度计） 

②NH3-N：22.27t/a×5mg/L×1000×10
-9

=0.00007t（按污水处理厂出口排放浓度

计） 

③VOCs：3640m
3
/h×10.02mg/m3×216d×2h÷346×112.5×10

-6
=5.12kg  

1.4 公众反馈意见及处理情况 

项目在设计、施工和验收期间严格落实相关的环保治理措施，期间未收到

周边居民的任何反馈意见或投诉。 

2 其他环境保护措施的落实情况 

2.1 制度措施落实情况 

1、环保组织机构及规章制度 

（1）规章制度 

根据《中华人民共和国环境保护法》，为认真执行“全面规划，合理布局，

综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方

针，搞好项目的环境保护工作，医院制定了相关的管理制度。 

第一条  医院需认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和

法规，负责项目各项环保工作顺利开展。 

第二条  制定环保长远规划和年度总结报告。 

第三条  监督检查本项目“三废”治理情况，提出环保意见和要求。 

第四条  建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向上

级环保主管部门报告。 

第五条  对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并

对环保岗位进行培训考核。 

凡医院员工玩忽职守，造成污染环境事件，视情节轻重，给予相应处分。 

（2）环保组织机构及职责 

组长：检验科主要负责人 

成员：医院环保科主管及工作人员 
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